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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Izin Menggunakan Laboratorium 
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Lampiran 2. Surat Balasan Izin Menggunakan Laboratorium 
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Lampiran 3. Lembar Konsultasi  
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Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Penelitian 

Kegiatan Penelitian  
Dokumentasi Kegiatan  

(Pengujian Sifat Fisik Bobot Isi & Penyerapan Air) 

Benda uji dipotong ukuran 
200x200x100 mm sebanyak 4 

buah 

 

Timbang berat awal benda uji 
(BA g) 

 

Ukur panjang, lebar, dan tebal 
sebagai perhitungan volume 

(V cm3) 

 

Keringkan benda uji dalam 
oven suhu 110°C selama 24 

jam  

 

Timbang berat kering oven 
pada uji (BKO g) 
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Rendam benda uji selama 24 
jam  

 

Timbang benda uji setelah 
perendaman  

  
 

Kegiatan Penelitian  
Dokumentasi Kegiatan  

(Pengujian Sifat Fisik Susut Pengeringan) 

Benda uji dipotong ukuran 
200x200x100 mm sebanyak 4 buah 

 

Timbang berat awal benda uji 

 

Keringkan benda uji dalam oven 
suhu 110°C selama 24 jam 
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Dinginkan benda uji dalam suhu 
ruang, kemudian ukur panjang (L1) 

 
 

Kegiatan Penelitian  
Dokumentasi Kegiatan  

(Pengujian Sifat Mekanik Uji Tekan Standar SNI 8640-
2018) 

Menyiapkan bata ringan yang akan 
digunakan  

 

Memotong benda uji bentuk kubus 
ukuran 100x100x100 mm 

 

Rendam benda uji selama 24 jam 

 

Hilangkan air yang berlebih pada 
permukaan menggunakan kain 
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Timbang berat benda uji pasca 
rendam 

 

Benda uji di uji menggunakan alat 
Compression Testing Machine  

 
Pola Keretakan  

      
 

Kegiatan Penelitian  
Dokumentasi Kegiatan  

(Pengujian Sifat Mekanik Kondisi Asli) 

Menyiapkan bata ringan 
yang akan digunakan  

 

Memotong benda uji bentuk 
kubus (100x100x100) mm, 
prisma balok (100x200x100 
mm) dan menyiapkan bata 
utuh (600x200x100 mm) 

sebanyak 10 buah 
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Timbang berat awal benda 
uji 

   

Benda uji di uji 
menggunakan alat 

Compression Testing 
Machine  

   

Pola Keretakan 

Benda Uji Kubus (100x100x100 mm) 

   

Benda Uji Prisma Balok (100x200x100 mm) 

     
Benda Uji Bata Utuh (600x200x100 mm) 
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Kegiatan Penelitian  
Dokumentasi Kegiatan  

(Pengujian Sifat Mekanik Perendaman 24 jam) 

Menyiapkan bata ringan yang akan 
digunakan  

 

Memotong benda uji bentuk prisma 
balok (100x200x100 mm) dan 

menyiapkan bata utuh (600x200x100 
mm) sebanyak 10 buah 

  

Timbang berat awal benda uji 

  

Rendam benda uji selama 24 jam  

  

Timbang berat benda uji pasca 
rendam dan hilangkan air berlebih 

pada permukaan benda uji 
menggunakan kain 

  

Benda uji di uji menggunakan alat 
Compression Testing Machine  

 v  
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Pola Keretakan 

Benda Uji Prisma Balok (100x200x100 mm) 

     

Benda Uji Bata Utuh (600x200x100 mm) 

 
 

Kegiatan Penelitian  
Dokumentasi Kegiatan  

(Pengujian Sifat Mekanik Perendaman 24 jam, Suhu ruang & 
Oven suhu 110°C 24 jam) 

Menyiapkan bata ringan yang 
akan digunakan  

 

Memotong benda uji bentuk 
kubus (100x100x100) mm,  

dan prisma balok 
(100x200x100 mm) sebanyak 

10 buah 

  



59 
 

Timbang berat awal benda uji 

  

Rendam benda uji selama 24 
jam  

 

Timbang berat benda uji pasca 
rendam dan hilangkan air 
berlebih pada permukaan 

benda uji menggunakan kain 

  

Kemudian diamkan benda uji 
dalam suhu ruang selama 24 

jam 
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Keringkan benda uji dalam 
oven dengan suhu 110°C 

selama 24 jam 

 

Timbang berat benda uji pasca 
oven 

 

Benda uji di uji menggunakan 
alat Compression Testing 

Machine  

  
Pola Keretakan 

Benda Uji Kubus (100x100x100 mm) 

  
Benda Uji Prisma Balok (100x200x100 mm) 
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Kegiatan Penelitian  
Dokumentasi Kegiatan  

(Pengujian Sifat Mekanik Oven Suhu 200°C) 

Menyiapkan bata ringan yang akan digunakan  

 

Memotong benda uji bentuk kubus 
(100x100x100) mm sebanyak 3 buah 

 

Keringkan benda uji dalam oven dengan suhu  
200°C selama 24 jam  

 

Timbang berat benda uji pasca oven 
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Benda uji di uji menggunakan alat Compression 
Testing Machine  

 
Pola Keretakan 

   
 

Kegiatan Penelitian  
Dokumentasi Kegiatan  

(Pengujian Sifat Mekanik Oven Suhu 200°C & Suhu ruang) 

Menyiapkan bata ringan 
yang akan digunakan  

 

Memotong benda uji bentuk 
kubus (100x100x100) mm 

sebanyak 3 buah 

 

Keringkan benda uji dalam 
oven dengan suhu  200°C 

selama 24 jam  
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Timbang berat benda uji 
pasca oven  

 

Kemudian diamkan benda uji 
dalam suhu ruang selama 2 

jam  

 

Timbang berat benda uji 
pasca suhu ruang 

 

Benda uji di uji 
menggunakan alat 

Compression Testing 
Machine  

 
Pola Keretakan 

Benda Uji Kubus (100x100x100 mm) 
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Kegiatan Penelitian  
Dokumentasi Kegiatan  

(Pengujian Sifat Mekanik Oven Suhu 200°C & Air 220 ml) 

Menyiapkan bata ringan 
yang akan digunakan  

 

Memotong benda uji 
bentuk kubus 

(100x100x100) mm 
sebanyak 3 buah 

 

Keringkan benda uji dalam 
oven dengan suhu  200°C 

selama 24 jam  

 

Timbang berat benda uji 
pasca oven 

 

Kemudian benda uji 
disiram dengan air 

sebanyak 220 ml (Segelas 
mineral) 

 



65 
 

Timbang berat benda uji 
pasca siram 

 

Benda uji di uji 
menggunakan alat 

Compression Testing 
Machine  

 
Pola Keretakan 

         

 

Kegiatan Penelitian  
Dokumentasi Kegiatan  

(Pengujian Sifat Mekanik Oven Suhu 200°C & Suhu 
ruang & Air 220 ml) 

Menyiapkan bata ringan yang akan 
digunakan  

 

Memotong benda uji bentuk kubus 
(100x100x100) mm sebanyak 3 buah 
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Keringkan benda uji dalam oven 
dengan suhu  200°C selama 24 jam  

 

Timbang berat benda uji pasca oven 

 

Kemudian diamkan benda uji dalam 
suhu ruang selama 2 jam  

 

Kemudian benda uji disiram dengan 
air sebanyak 220 ml (Segelas 

mineral) 

 

Timbang berat benda uji pasca siram 
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Benda uji di uji tekan menggunakan 
alat Compression Testing Machine  

 

Pola Keretakan 

   
 

  



68 
 

Lampiran 5. Formulir Hasil Pengujian Kuat Tekan 

DATA HASIL PENGUJIAN SIFAT FISIK  

BOBOT ISI DAN PENYERAPAN AIR BATA RINGAN 

 

 

  

Notasi 1 2 3 4 Rata-Rata

BA 2520 2570 2410 2300 2450

BKO 2127 2114 2079 1951 2067.75

p 200 200 200 200
l 100 100 100 100
t 200 200 200 200
V 4000000 4000000 4000000 4000000

BSSD 3285 3225 3305 3065 3220

630.00 642.50 602.50 575.00 612.50

 531.75 528.5 519.75 487.75 516.94

 821.25 806.25 826.25 766.25 805

0.72% 0.69% 0.77% 0.70% 0.72%

BOBOT ISI & PENYERAPAN AIR
Pengujian 

Berat awal

Berat kering oven

Dimensi benda uji:

-   Panjang

Satuan 

g

g

mm
mm

kg/m³

kg/m³

% volPenyerapan air

mm
mm³

kg/m3

kg/m³

-   Tinggi
Volume benda uji
Berat jenuh air

Bobot isi nominal (BI)

Bobot isi kering oven 
(BIO)

Bobot isi jenuh air (BIA)

-   Lebar

BI = BA 
௏

 𝑥 10଺ 

𝐵𝐼ை =
𝐵௄ை  

𝑉
𝑥10଺ 

𝐵𝐼஺ =
𝐵ௌௌ஽

𝑉
𝑥10଺  

𝐵𝐼஺ − 𝐵𝐼ை 

𝑉
𝑥 100% 

Notasi 1 2 3 4

p 200 200 200 200

l 200 200 200 200
t 100 100 100 100

2784 2940 2976 2900

2755 2907 2950 2876

L 250 250 250 250

200 200 200 200

 200.7 200.7 200.4 200.7

 0.003 0.003 0.002 0.003

- 0.2%
Susut pengeringan 
rata - rata

% 

Berat awal g

Panjang awal mm

Panjang akhir mm

Susut pengeringan %

-   Tebal mm

Berat kering oven g

Panjang acuan alat 
DEMEC

mm

Dimensi benda uji:

-   Panjang mm

-   Lebar mm

Pengujian Satuan 
SUSUT PENGERINGAN

𝐵஺

𝐵௄ை

𝐿ை

𝐿ଵ

𝐿ଵ − 𝐿ை

𝐿
 x 100%
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DATA HASIL PENGUJIAN SIFAT MEKANIK BATA RINGAN  

STANDAR SNI 8640-2018 

 

  

p l t

mm mm mm mm³ kg/m³ mm² g g N Mpa

1 PB1 100 100 100 1000000 0.00082 10000 779 820 33200 3.32

2 PB2 100 100 100 1000000 0.00081 10000 765 805 31800 3.18

3 PB3 100 100 100 1000000 0.00082 10000 745 815 31600 3.16

4 PB4 100 100 100 1000000 0.00078 10000 734 775 33600 3.36

5 PB5 100 100 100 1000000 0.00085 10000 685 850 29800 2.98

6 PB6 100 100 100 1000000 0.00084 10000 720 835 28800 2.88

7 PC2 100 100 100 1000000 0.00091 10000 792 905 35200 3.52

8 PC3 100 100 100 1000000 0.00084 10000 710 840 33100 3.31

9 PC4 100 100 100 1000000 0.00084 10000 715 840 35000 3.50

10 PC5 100 100 100 1000000 0.00084 10000 720 840 36400 3.64

1000000 0.00083 10000 736.5 832.5 32850 3.29Rata - rata 

no.
Beban (P)

Berat 
Sesudah 

Direndam
Kuat Tekan 

PENGUJIAN KUAT TEKAN SNI 8640:2018

Kode 
benda uji

Volume 
Benda Uji

Berat 
Sebelum 

Direndam

Luas Bidang 
Tekan (A)

Dimensi
Berat 

Volume 
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DATA HASIL PENGUJIAN SIFAT MEKANIK BATA RINGAN  

PADA BENDA UJI BATA UTUH SEBAGIAN PERMUKAAN 

 

 

  

p l t
mm mm mm mm³ g/m³ mm² g N Mpa

1 H1 600 200 100 12000000 0.00071 24316.24 8545 58600 2.41
2 H2 600 200 100 12000000 0.00071 24316.24 8520 48200 1.98
3 H3 600 200 100 12000000 0.00070 24316.24 8355 67100 2.76
4 H4 600 200 100 12000000 0.00071 24316.24 8535 63300 2.60
5 H5 600 200 100 12000000 0.00076 24316.24 9120 69400 2.85
6 H6 600 200 100 12000000 0.00075 24316.24 9025 68300 2.81
7 H7 600 200 100 12000000 0.00072 24316.24 8665 62000 2.55
8 H8 600 200 100 12000000 0.00073 24316.24 8800 60900 2.50
9 H9 600 200 100 12000000 0.00078 24316.24 9350 46000 1.89

10 H10 600 200 100 12000000 0.00079 24316.24 9445 44000 1.81

12000000 0.00074 24316.24 8836 58780 2.42

Dimensi Luas Bidang 
Tekan (A)

Berat Beban (P) Kuat Tekan Kode 
benda uji

Volume Benda 
Uji

PENGUJIAN KUAT TEKAN BATA UTUH SEBAGIAN PERMUKAAN (Kondisi Asli)

Berat Volume
No

Rata-rata

p l t

mm mm mm mm³ kg/m³ mm² gr gr N Mpa

1 P1 600 100 200 12000000 0.00084 24316.24 7750 10030 59200 2.43
2 P2 600 100 200 12000000 0.00064 24316.24 7730 10115 52100 2.14
3 P3 600 100 200 12000000 0.00067 24316.24 8020 10115 50900 2.09
4 P4 600 100 200 12000000 0.00065 24316.24 7840 10025 61400 2.53
5 P5 600 100 200 12000000 0.00065 24316.24 7790 9990 53300 2.19
6 P6 600 100 200 12000000 0.00066 24316.24 7955 10020 52700 2.17
7 P7 600 100 200 12000000 0.00065 24316.24 7765 10130 45200 1.86
8 P8 600 100 200 12000000 0.00062 24316.24 7405 10270 53500 2.20
9 P9 600 100 200 12000000 0.00063 24316.24 7610 10110 53500 2.20

10 P10 600 100 200 12000000 0.00063 24316.24 7596 9810 49300 2.03
12000000 0.00066 24316.24 7746.1 10061.5 53110 2.18

Beban (P)

PENGUJIAN KUAT TEKAN BATA UTUH SEBAGIAN PERMUKAAN (dengan perendaman)

No
Kuat Tekan Berat Volume

Berat 
Pasca 

Rendam

Kode 
benda 

uji

Dimensi 
Volume 

Benda Uji

Luas 
Bidang 

Tekan (A)

Berat 
Sebelum

Rata-rata
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DATA HASIL PENGUJIAN SIFAT MEKANIK BATA RINGAN  

PADA BENDA UJI PRISMA BALOK 

 

 

 

  

p l t

mm mm mm mm3 g/mm3 mm² g N N/mm²

1 PF1 100 200 100 2000000 0.00062 10000 1230 27800 2.78
2 PF2 100 200 100 2000000 0.00068 10000 1355 32100 3.21
3 PF3 100 200 100 2000000 0.00071 10000 1425 33600 3.36
4 PF4 100 200 100 2000000 0.00069 10000 1385 34400 3.44
5 PF5 100 200 100 2000000 0.00074 10000 1485 36900 3.69
6 PL1 100 200 100 2000000 0.00069 10000 1375 25600 2.56
7 PL2 100 200 100 2000000 0.00069 10000 1380 25400 2.54
8 PL3 100 200 100 2000000 0.00069 10000 1385 30400 3.04
9 PL4 100 200 100 2000000 0.00070 10000 1390 31600 3.16
10 PL5 100 200 100 2000000 0.00071 10000 1425 33600 3.36

2000000 0.00069 10000 1383.5 31140 3.11

PENGUJIAN KUAT TEKAN PRISMA BALOK (Kondisi Asli)

no.
Kode 

benda uji

Dimensi

Luas Bidang 
Tekan (A)

Berat Beban (P) Kuat Tekan 
Volume 

Benda Uji
Berat 

Volume

Rata - rata 

p l t
Sebelum 

Direndam
Sesudah 

Direndam

mm mm mm mm3 g/mm3 mm² g g N N/mm²

1 PA1 100 200 100 2000000 0.00087 10000 1240 1730 33900 3.39
2 PA2 100 200 100 2000000 0.00078 10000 1105 1555 20900 2.09
3 PA3 100 200 100 2000000 0.00090 10000 1260 1795 33600 3.36
4 PA4 100 200 100 2000000 0.00084 10000 1205 1675 35100 3.51
5 PA5 100 200 100 2000000 0.00078 10000 1070 1550 28300 2.83
6 PB7 100 200 100 2000000 0.00081 10000 1155 1615 33800 3.38
7 PB8 100 200 100 2000000 0.00079 10000 1055 1570 21900 2.19
8 PC1 100 200 100 2000000 0.00080 10000 1155 1595 28000 2.80
9 PC6 100 200 100 2000000 0.00084 10000 1145 1670 28500 2.85
10 PE3 100 200 100 2000000 0.00079 10000 1075 1585 25800 2.58

2000000 0.00082 10000 1146.5 1634 28980 2.90

Volume 
Benda Uji

Berat 
Volume

Rata - rata 

PENGUJIAN KUAT TEKAN PRISMA BALOK (Perendaman 24 jam)

no.
Kode 

benda uji

Berat Dimensi
Luas Bidang 

Tekan (A)
Beban (P) Kuat Tekan 

p l t
Sebelum 

Direndam
Sesudah 

Direndam
Sebelum 

Oven
Sesudah 

Oven

mm mm mm mm3 g/mm3 mm² g g g g N N/mm²

1 PG1 100 200 100 2000000 0.00058 10000 1205 1765 1702 1158 27100 2.71
2 PG2 100 200 100 2000000 0.00059 10000 1290 1780 1675 1182 33600 3.36
3 PG3 100 200 100 2000000 0.00054 10000 1275 1715 1641 1075 37600 3.76
4 PG4 100 200 100 2000000 0.00059 10000 1325 1770 1675 1181 40400 4.04
5 PG5 100 200 100 2000000 0.00068 10000 1345 1810 1765 1352 33700 3.37
6 PM1 100 200 100 2000000 0.00052 10000 1445 1785 1710 1048 33300 3.33
7 PM2 100 200 100 2000000 0.00052 10000 1435 1728 1695 1049 37600 3.76
8 PM3 100 200 100 2000000 0.00055 10000 1510 1812 1785 1105 43600 4.36
9 PM4 100 200 100 2000000 0.00052 10000 1395 1703 1630 1042 23100 2.31
10 PM5 100 200 100 2000000 0.00055 10000 1470 1824 1720 1095 30200 3.02

2000000 0.00056 10000 1369.5 1769.2 1699.8 1128.7 34020 3.40Rata - rata 

PENGUJIAN KUAT TEKAN PRISMA BALOK (Perendaman + Oven 110°C)

no.
Kode 

benda uji

Dimensi
Luas Bidang 

Tekan (A)

Berat

Beban (P) Kuat Tekan 
Volume 

Benda Uji
Berat 

Volume
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DATA HASIL PENGUJIAN SIFAT MEKANIK BATA RINGAN  

PADA BENDA UJI KUBUS 

 

 

  

p l t

mm mm mm mm³ g/mm³ mm² g N Mpa
1 PH1 100 100 100 1000000 0.00069 10000 685 47800 4.78
2 PH2 100 100 100 1000000 0.00077 10000 765 47400 4.74
3 PH3 100 100 100 1000000 0.00075 10000 745 46000 4.60
4 PH4 100 100 100 1000000 0.00072 10000 720 40700 4.07
5 PH5 100 100 100 1000000 0.00080 10000 800 42700 4.27
6 PJ1 100 100 100 1000000 0.00072 10000 720 29000 2.90
7 PJ2 100 100 100 1000000 0.00074 10000 740 32400 3.24
8 PJ3 100 100 100 1000000 0.00075 10000 750 33500 3.35
9 PJ4 100 100 100 1000000 0.00072 10000 715 29500 2.95

10 PJ5 100 100 100 1000000 0.00073 10000 730 29000 2.90
1000000 0.00074 10000 737 37800 3.78Rata - rata 

PENGUJIAN KUAT TEKAN KUBUS (Kondisi Asli)

no.
Kode 

benda uji

Dimensi
Luas Bidang 

Tekan (A)
Berat Beban (P) Kuat Tekan 

Berat 
Volume 

Volume 
Benda Uji

p l t
Sebelum 

Direndam
Sesudah 

Direndam
Sebelum 

Oven
Sesudah 

Oven

mm mm mm mm³ kg/m³ mm² g g g g N Mpa

1 PD3 100 100 100 1000000 0.00061 10000 610 855 806 537 44400 4.44

2 PD4 100 100 100 1000000 0.00059 10000 585 820 773 553 45000 4.50

3 PI1 100 100 100 1000000 0.00063 10000 625 925 892 613 44000 4.40

4 PI2 100 100 100 1000000 0.00068 10000 680 860 812 594 45200 4.52

5 PI3 100 100 100 1000000 0.00074 10000 735 910 879 635 46400 4.64

6 PK1 100 100 100 1000000 0.00072 10000 720 919 880 557 37300 3.73

7 PK2 100 100 100 1000000 0.00073 10000 730 894 794 544 37200 3.72

8 PK3 100 100 100 1000000 0.00071 10000 710 876 810 536 39700 3.97

9 PK4 100 100 100 1000000 0.00072 10000 720 886 815 540 39500 3.95

10 PK5 100 100 100 1000000 0.00074 10000 740 914 813 564 39200 3.92

1000000 0.00069 10000 685.5 885.9 827.4 567.3 41790 4.18Rata - rata 

Berat 
Volume 

PENGUJIAN KUAT TEKAN KUBUS (Perendaman + Oven 110°C )

no.
Kode 

benda uji

Dimensi

Luas Bidang 
Tekan (A)

Berat

Beban (P) Kuat Tekan 
Volume 

Benda Uji
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DATA HASIL PENGUJIAN SIFAT MEKANIK BATA RINGAN  

PADA BENDA UJI KUBUS (SUHU TINGGI) 

 

 

 

 

  

p l t

mm mm mm mm³ g/mm³ mm² g g N Mpa

1 PN1 100 100 100 1000000 0.00061 10000 694 610 27200 2.72
2 PN2 100 100 100 1000000 0.00061 10000 686 606 29600 2.96
3 PN3 100 100 100 1000000 0.00061 10000 720 607 34200 3.42

1000000 0.00061 10000 700 608 30333 3.03Rata - rata 

Kuat Tekan 
Volume 

Benda Uji 

PENGUJIAN KUAT TEKAN KUBUS (OVEN 200°C > UJI)

no.
Kode 

benda uji

Dimensi
Luas Bidang 

Tekan (A)

Berat 
Sebelum 

Oven

Berat 
Sesudah 

Oven
Berat Volume Beban (P)

p l t
Sebelum 

Oven
Sesudah 

Oven
Setelah 2 jam 

mm mm mm mm³ g/mm³ mm² g g g N

1 PP1 100 100 100 1000000 0.00066 10000 656 573 565 29100
2 PP2 100 100 100 1000000 0.00068 10000 681 601 595 28800
3 PP3 100 100 100 1000000 0.00069 10000 692 613 610 34000

1000000 0.00068 10000 676 596 590 30633 3.06Rata - rata 
3.40

no.
Kode 

benda uji

Dimensi
Luas Bidang 

Tekan (A)

Berat 

Beban (P)
Volume 

Benda Uji 

PENGUJIAN KUAT TEKAN KUBUS (OVEN 200°C > DIAMKAN 2 JAM > UJI)

Kuat Tekan 

Mpa
2.91
2.88

Berat Volume

p l t
Sebelum 

Oven
Sesudah 

Oven
Sesudah 
Disiram

mm mm mm mm³ g/mm³ mm² g g g N Mpa

1 PO1 100 100 100 1000000 0.00071 10000 712 610 655 32800 3.28
2 PO2 100 100 100 1000000 0.00071 10000 713 633 670 31600 3.16
3 PO3 100 100 100 1000000 0.00070 10000 700 614 650 32500 3.25

1000000 0.00071 10000 708 619 658 32300 3.23Rata - rata 

Volume Benda 
Uji 

Luas Bidang 
Tekan (A)

Beban (P)
no.

Kode 
benda uji

Dimensi Berat 

Kuat Tekan Berat Volume

PENGUJIAN KUAT TEKAN KUBUS (OVEN 200°C  > SIRAM AIR (220 ml) > UJI)

p l t
Sebelum 

Oven
Sesudah Oven

Sesudah 
Disiram

Tetap (2 jam)

mm mm mm mm³ g/mm³ mm² g g g g N Mpa
1 PR1 100 100 100 1000000 0.00072 10000 719 614 660 640 40500 4.05
2 PR2 100 100 100 1000000 0.00070 10000 704 584 610 600 32400 3.24
3 PR3 100 100 100 1000000 0.00067 10000 667 574 605 595 33900 3.39

1000000 0.00070 10000 696.67 590.67 625 612 35600 3.56Rata - rata 

Volume Benda 
Uji 

Beban (P)
no.

Kode 
benda uji

Dimensi
Luas 

Bidang 
Tekan (A)

Berat 
Volume

PENGUJIAN KUAT TEKAN KUBUS (OVEN 200°C > SIRAM AIR (220 ml) > DIAMKAN 2 JAM > UJI)

Kuat Tekan 

Berat 
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Lampiran 6. Hasil Cek Turnitin  
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